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SPA EXTERNO

Espera elétrica do SPA
para ser conetada a rede
elétrica exclusiva com
disjuntor diferencial
residual DDR 50A em cabo
flexivel de 10mm

Alimentagdo
hidraulica com
@3/4"

PLANTA HIDAULICA
E ELETRICA

OBSERVACOES IMPORTANTES:

1) E necessario rede elétrica exclusiva para o SPA:

*Disjuntor diferencial residual DDR 50A , com cabo minimo de 10mm (Cabo flexivel).
*Q equipamento deve ter aterramento correto e eficiente, seguindo a norma técnica
NBR 5410 da ABNT.

2) E recomendado puxar o cabo diretamente do quadro de distribuicdo sem emendas.

3) A alimentacgdo elétrica deve ser 220V monofasica ou 2 fases 110V.

4) Para o ascentamento, eleja a posigdao final do SPA sobre piso nivelado e livre de
frestas e saliéncias.
OBS: Pode ser piso ceramico existente ou base de alvenaria desempenada.

5) E recomendado que o abastecimento de agua seja feito através de dispositivos
externos (mangueira, torneira). O spa possui um registro para drenagem de 32mm,
que pode ser conectado a rede pluvial ou usar a dgua para rega.
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HIDRAULICO E ELETRICO

PROJETISTA:

RODRIGO C. ROSA
arqui3dpro@gmail.com
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SPA MODELO EXTERNO

JET POOL AVALON
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